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LED照明　スリムライト シリーズ

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

No.200-2カタログ

LEDスリムライト シリーズ
超薄型の画期的ライト
スリムライトは蛍光灯並みの発光効率を実現した、超コンパクトな
画期的LED照明です。SL-T型の厚さはわずか8.8mmです。
自社内で最適な設計を行い、LEDの長所を最大限に引き出しました。

コンパクト・高輝度・高効率・防滴・長寿命
■コンパクト
●電源装置を内蔵した、超コンパクトな仕様です。
●外部電源装置が不要で、余分なスペースをとりません。
● 商用電源（100V）への直接接続専用タイプと別売のLED用ディマー
FD-D-P4-P1（P.518）で調光できるDC24Vへの直接接続専用タイプが
あります。

■高輝度・高効率・省エネルギー・低環境負荷
● 高輝度・高効率LEDの採用と回路技術により、蛍光灯の約半分の消費電
力で同等の明るさを実現します（長さ465mm仕様と20W蛍光灯との比
較）。
【消費電力】長さ465mm仕様：8W（AC100V）、10.8W（DC24V）
● 蛍光管に含まれる水銀などの環境汚染物質を含んでいません。

■防滴・低発熱・耐低温・耐振
● ランプ内部を透明樹脂で充填し、防塵・防滴（IP66）に適応しています。
●良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
●使用温度範囲は－15℃～40℃です。
●光には熱線や紫外線をほとんど含みません。
●衝撃・振動に対しても強い構造です。

■長寿命
　 寿命は約50,000時間※1 、蛍光灯並みのローコスト※2を実現します。
12時間点灯／日で約11年、8時間点灯／日で約17年も交換不要です。

　※1 寿命は光量が70%に減衰した時間です。
　※2 蛍光灯交換にかかる管球代、人件費を寿命までトータルで計算した場

合、そのトータルコストと同等の製品コストを実現します（コストは弊
社計算値）。

SL-T-24型 薄型タイプ（ブラックアルマイト艶消し）（P.480） SL-M-100型 面付タイプ（P.479） SL-RU型 丸型埋込タイプ（P.485）

SL-RH-100型 丸型面付タイプ（P.483） SL-RS-100型 丸型面付タイプ（P.483） SL-RS2-100型 丸型面付タイプ（P.484）

面付タイプと埋込タイプの取付時の比較

SL-M-100型 面付タイプ（P.479）

SL-H-100型 埋込タイプ（P.482）

銀座ソニービル使用例（SL-M-100型 面付タイプ／右ページ）

■用　途
●小型を活かす：ショーケース、キャビネット
●防滴を活かす：キッチン、水槽
●低温に強いことを活かす：冷蔵庫、冷凍庫
●長寿命を活かす：交換が困難な壁埋め込みの間接照明、光り壁などの建築
用照明、吹き抜けや看板などの高所に設置する照明など
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No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

LEDスリムライト 面付タイプ　PATSL-M-100型
■特　長
● 高輝度・高効率LEDを搭載した小型照明器具です。
● 高効率LEDを使用しているため、省エネルギーです。
● 長さは155、310、465mmの3タイプがあります。長尺仕様については、
弊社営業担当者までお問い合わせください。

● 電源装置を内蔵しているため、AC100Vへ直接接続できます。
● ねじ止めした専用ブラケットにワンタッチで取り付けできます。
● 寿命が約50,000時間（光束維持率70%時）の長寿命なLED照明です。
● ランプ内部を透明樹脂で充填し、防塵・防滴（IP66）に適応しています。
● 良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
■注　意
● 本品は調光できません。
● 電源OFF時に光を発する仕組みのスイッチ（OFF時に微少電流が流れるスイ
ッチなど）には使用できません。スイッチの種類によって正常に点灯・消灯し
ないことがあります。

● 電源プラグは付属していません。電源との接続は必ず端子台を介してくださ
い。

● 本体放熱のため、取付部以外の面には、周囲10mm以上のすき間を設けてく
ださい。

● 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
● アルミニウム合金が腐食する下記のような環境でのご使用はお避けください。
　・モルタルやコンクリートに接触するような場所
　・本体が金属に接触した状態で電解質がかかるような場所
■付属品
 十字穴付皿木ねじ2.7×16

29
A

L

17

9.5

P2

P3

P1

100

入力用リード線
長さ300mm
AWG22

φ3.5穴φ5.5皿

品番

SL-M-100-155-WN-SL
SL-M-100-155-WL-SL
SL-M-100-310-WN-SL
SL-M-100-310-WL-SL
SL-M-100-465-WN-SL
SL-M-100-465-WL-SL

220-500-263
220-500-266
220-500-264
220-500-267
220-500-265
220-500-268

定格
入力電圧No.

AC100V①
AC100V②
AC100V③
AC100V④
AC100V⑤
AC100V⑥

定格
消費電力
2.6W
2.6W
5.2W
5.2W
8　W
8　W

照度

110 lx（d=0.5m）
100 lx（d=0.5m）
220 lx（d=0.5m）
200 lx（d=0.5m）

300 lx（d=0.5m）

色温度

5000K
2900K
5000K
2900K
5000K
2900K

主材料

アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金

発光色

昼白色
電球色
昼白色
電球色
昼白色
電球色

P1

－
－

A

27.5
27.5
55.3
55.3
32.8
32.8

200
200
200
200

質量

110g
110g
220g
220g
330g
330g

仕上

シルバーアルマイト処理 艶消し
シルバーアルマイト処理 艶消し
シルバーアルマイト処理 艶消し
シルバーアルマイト処理 艶消し
シルバーアルマイト処理 艶消し
シルバーアルマイト処理 艶消し

注文コード 長さL

155　
155　
310.5
310.5
465.5
465.5

P2

－
－
－
－

300
300

P3

－
－
－
－

400
400

■水平面照度イメージ
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■対応品番
①SL-M-100-155-WN-SL
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■対応品番
②SL-M-100-155-WL-SL
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■対応品番
③SL-M-100-310-WN-SL
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■対応品番
④SL-M-100-310-WL-SL

[mm]

[mm]

垂
直
距
離

0

800

200

89

50

[ lx ]

AC100V 5.2W電球色

351

[ lx ]

88

39

22

250 500
水平距離

750 1000 125025050075010001250

0

250

500

750

1000

100°

■対応品番
⑤SL-M-100-465-WN-SL
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■対応品番
⑥SL-M-100-465-WL-SL
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