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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

LEDダウンライト 薄型
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■取付穴加工図

TP135型
■用　途
 店舗用スポットライト、キャビネット、棚、キッチン回り、読書灯などの
木下地用
■注　意
 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
■付属品
　 AMPコネクター
■別売品
● 直流電源装置 CCPS12-350-A3（P.519）

■水平面照度イメージ

■電源装置（別売品）

■本体

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。

質量
52g
52g

仕上
シルバーアルマイト処理
ブラックアルマイト処理

主材料
アルミニウム合金
アルミニウム合金

発光色
昼光色
昼光色

色温度光束 照度
6000K473 lx（d=0.5m）128 lm
6000K473 lx（d=0.5m）128 lm

照射角LED素子数
35°3ヶ
35°3ヶ

定格電流 定格消費電力
3WDC350mA
3WDC350mA220-500-093

220-500-092
注文コード 品番

TP135S-CW
TP135B-CW
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■対応品番
TP135S-CW
TP135B-CW

3W昼光色
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注文コード 品番 品名 接続灯数 分岐ハーネス（付属品）
220-021-017 CCPS12-350-A3 直流電源装置 3灯 AMP コネクター付3本分岐ハーネス※

※ハーネスの仕様はP.522をご覧ください。

電線の長さ：200mm

注文コード
220-500-025

品番
TP235B

定格入力電圧
AC100V

定格消費電力
5W

LED素子数
3ヶ

照射角
35°

光束
128 lm

照度
473 lx（d=0.5m）

色温度
6000K

発光色
昼光色

主材料
アルミニウム合金

仕上
ブラックアルマイト処理

質量
185g

LEDダウンライト 電源装置内蔵型TP235B
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■取付穴加工図
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■水平面照度イメージ
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■対応品番
TP235B
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■特　長
　 電源装置を内蔵しているため、AC100Vの電源に直接接続できます。
■用　途
 店舗用スポットライト、キャビネット、棚、キッチン回り、読書灯などの
木下地用
■注　意
 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

CAD

電線の長さ：1,200mm

※本製品は在庫限りで販売を終了いたします。
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