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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

LEDライト
■特　長

■本体

1WスイングSP-SS型、SP-BS型

220-500-006
220-500-007
220-500-008
220-500-009
220-500-010
220-500-011
220-500-012
220-500-013

注文コード
SP-SS-CW-35-1
SP-SS-WW-35-1
SP-SS-CW-70-1
SP-SS-WW-70-1
SP-BS-CW-35-1
SP-BS-WW-35-1
SP-BS-CW-70-1
SP-BS-WW-70-1

照度
378 lx（d=0.3m）

品番

35° 32 lm 244 lx（d=0.3m）
70° 42 lm 211 lx（d=0.3m）
70° 32 lm 144 lx（d=0.3m）
35° 42 lm 378 lx（d=0.3m）
35° 32 lm 244 lx（d=0.3m）
70° 42 lm 211 lx（d=0.3m）
70°

定格消費電力
1W
1W
1W
1W
1W
1W
1W
1W

定格電流
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA 32 lm 144 lx（d=0.3m）

照射角 光束
42 lm35°

質量

26g
26g

26g

26g
26g
26g
26g
26g

仕上

ブラックアルマイト処理
シルバーアルマイト処理
シルバーアルマイト処理

ブラックアルマイト処理
ブラックアルマイト処理

ブラックアルマイト処理

シルバーアルマイト処理
シルバーアルマイト処理

主材料

アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金

アルミニウム合金
アルミニウム合金

発光色
昼光色
電球色
昼光色
電球色
昼光色
電球色
昼光色
電球色

● 30°全方向に首ふり可能な小型のLEDスポットライトです。

● 照射角は35°、70°で発光色は昼光色、電球色の2種類があります。
● バネで押さえるワンタッチ取付タイプです。

■用　途
  店舗用スポットライト、キャビネット、棚、キッチン回り、読書灯など

● 対応板厚 1～15mm

■別売品
● 直流電源装置 CCPS12-350-A3（P.519）
● 電源アダプター AV-A-30-08-0-70（P.519）
● ACアダプター STD-24010T（P.520）

■注　意

CAD

● 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。
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■水平面照度イメージ
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■対応品番
③SP-SS-CW-70-1
⑦SP-BS-CW-70-1
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■対応品番
④SP-SS-WW-70-1
⑧SP-BS-WW-70-1
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■取付穴加工図
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電線の長さ：200mm

※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス（P.522）を使用してください。

■電源装置（別売品）
注文コード 品番 品名 接続灯数 分岐ハーネス（付属品）

220-021-017 CCPS12-350-A3 直流電源装置 3灯 ※ AMPコネクター付3本分岐ハーネス

LEDライト
■特　長
1WフィックスSP-SF型／SP-BF型
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■水平面照度イメージ
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■対応品番
①SP-SF-CW-35-1
⑤SP-BF-CW-35-1
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■対応品番
②SP-SF-WW-35-1
⑥SP-BF-WW-35-1
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■対応品番
③SP-SF-CW-70-1
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■対応品番
④SP-SF-WW-70-1
⑧SP-BF-WW-70-1
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● 小型のLEDスポットライトです。

● 照射角は35°、70°で発光色は昼光色、電球色の2種類があります。
● バネで押さえるワンタッチ取付タイプです。

■用　途
  キャビネット、棚、キッチン回り、読書灯など
■注　意
● 発光色、明るさはLEDの特性上ばらつきがあります。

● 対応板厚 1～15mm

■別売品
● 直流電源装置 CCPS12-350-A3（P.519）
● 電源アダプター AV-A-30-08-0-70（P.519）
● ACアダプター STD-24010T（P.520）
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電線の長さ：200mm

■本体

220-500-014
220-500-015
220-500-016
220-500-017
220-500-018
220-500-019
220-500-020
220-500-021

注文コード
SP-SF-CW-35-1
SP-SF-WW-35-1
SP-SF-CW-70-1
SP-SF-WW-70-1
SP-BF-CW-35-1
SP-BF-WW-35-1
SP-BF-CW-70-1
SP-BF-WW-70-1

照度
378 lx（d=0.3m）

品番

35° 32 lm 244 lx（d=0.3m）
70° 42 lm 211 lx（d=0.3m）
70° 32 lm 144 lx（d=0.3m）
35° 42 lm 378 lx（d=0.3m）
35° 32 lm 244 lx（d=0.3m）
70° 42 lm 211 lx（d=0.3m）
70°

定格消費電力
1W
1W
1W
1W
1W
1W
1W
1W

定格電流
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA
DC350mA 32 lm 144 lx（d=0.3m）

照射角 光束
42 lm35°

質量

26g
26g

26g

26g
26g
26g
26g
26g

仕上

ブラックアルマイト処理
シルバーアルマイト処理
シルバーアルマイト処理

ブラックアルマイト処理
ブラックアルマイト処理

ブラックアルマイト処理

シルバーアルマイト処理
シルバーアルマイト処理

主材料

アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金
アルミニウム合金

アルミニウム合金
アルミニウム合金

発光色
昼光色
電球色
昼光色
電球色
昼光色
電球色
昼光色
電球色
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※最大接続灯数は9灯です。LEDライトを4灯以上接続する場合は、別売の分岐ハーネス（P.522）を使用してください。

■電源装置（別売品）
注文コード 品番 品名 接続灯数 分岐ハーネス（付属品）

220-021-017 CCPS12-350-A3 直流電源装置 3灯 ※ AMPコネクター付3本分岐ハーネス
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