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LED照明　電源装置

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

ACアダプター（DC直流電源） STD-24010T（NT24-1S2410の代替品）
■特　長
● 出力電圧がDC24VのACアダプ
ターです。

● プラグ径φ2.1×φ5.5×9.5

ACアダプター
本体差込端子

ACコード
差込口

1600

150088

34
50

ACアダプター本体

ACコード

色

ブラック

寸法
88×50×34

（プラグ、コード含まず）

出力電圧

DC24V

注文コード

220-017-899

品番

STD-24010T

定格1次電圧
AC100～
240V

出力電流

1A

主材料

プラスチック

コード長さ
入力側：1600
出力側：1500

プラグ径
DCφ2.1×Φ5.5

×9.5 200g

質量

P454　ファイル名：STD-24010T.indd

■特　長
● 出力電圧がDC12VのACアダプ
ターです。

● コード長さは1850mmです。
● プラグ径：DCφ2.1×φ5.5×9.5

注文コード 品番 定格入力電圧 出力電圧 出力電流 主材料 色 質量 1箱
220-020-957 SW-1212S AC100 DC12V 1.2A ABS樹脂 ブラック 105g 1ヶ

ACアダプター SW-1212S

48
.6

1850

6.
3

12
.7

3163.5 17

2.1×5.5×9.5mm

■特　長
● ACアダプターと専用LED照明を接
続するための分岐ボックスです。

● 接続口は12ヶあります。
■注　意
　 入力側には、ACアダプターを接
続してください。

 出力側には、指定（専用）LED照
明を接続してください。

注文コード 品番 主材料 色 質量
220-017-900 BNK-12-H ポリカーボネート（PC） ホワイト 30g

100

31

70

16
.5接続口12

出力側入力側

分岐ボックス BNK-12-H

■接続方法（例）

ACアダプター

分岐ボックス
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DCコネクター／スイッチ

No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

■特　長
　 LED、ハロゲンライトの両方に使える。コンパクト
なスイッチです。キャビネットなどに目立たず取り
付けできます。

■注　意
● 本製品は、機械器具（家具や什器など）に組み込む
ためのスイッチです。
●本スイッチをご使用の場合、結線作業が必要です。
　 結線図はＰ.540～ 541をご覧ください。
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.1  0

2.2±1

板厚＝0.5～2ｍｍ

推奨取付穴寸法
（板金用）

推奨取付穴寸法（木用）

板厚＝10ｍｍ以上

φ20.4

φ20.5 φ23 2
13.8

(4.8)

(300)

小型スイッチ SL-SW1-WT

注文コード 品番 定格電圧  定格電流 色
220-019-567 SL-SW1-WT 125V 2A ホワイト

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

小型スイッチ  NS-86A
■特　長
LED、ハロゲンライトの両方に使える。コンパクト
なスイッチです。キャビネットなどに目立たず取り
付けできます。
■注　意
● 本製品は、機械器具（家具や什器など）に組み込む
ためのスイッチです。

●本スイッチをご使用の場合、結線作業が必要です。
　結線図はＰ.540～ 541をご覧ください。

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

4 2

(300)

19
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取付加工図

φ20穴

φ23

注文コード 品番 定格電圧  定格電流 色
220-030-656 NS-86A 125V 10A ブラック

※結線が不十分な場合動作に異常を起こす原因となります。
※結線が外れてしまった場合は電源を OFF にした状態で
   再度結線をしてください。

3. 上部のレバー部分を電線を固定
    したまま元の位置に戻す。

2. 被覆をむいた電線を電線挿入孔
    に差し込む。

1. 上部のレバー部分を矢印の向き
    にロックされるまで押し込む。

標準むき長さ
10

出力側

入力側

■特　長
●ACアダプターSTD-2410T（P.520）またはSW-1212S（P.520）専用
のDCコネクターです。

●結線は被覆をむいた電線を端子台に差し込み、固定するだけです。
●ジャック径はφ2.1Xφ5.5です。
■注　意
●ACアダプターSTD-2410T（２４V1A）またはSW-1212S（12V1.2A）
以外では使用しないでください。

●直射日光、高温、多湿を避けてください。
●製品に無理な力を加えないでください。故障の原因となります。
●電線の極性は白（+）、黒（－）です。

DCコネクター　DC-CNT

■結線方法

注文コード 品番 定格電圧 定格電流 主材料 極性 質量 １箱
220-020-933 DC-CNT DC24V 1.2A ポリアミド（PA） 白（+）、黒（－） 15ｇ 100ヶ

No. 部品名 材料
① DCジャック PBT樹脂
② チューブ ポリオレフィン
③ 端子台 ポリアミド（PA）
④ ケーブル（白） ー
⑤ ケーブル（黒） ー

スガツネ工業株式会社

DC24V 1A(白:+、黒:-)
弊社指定の製品と組み合わせて
お使いください。

レバー部分　黒

レバー部分　白電線挿入孔

電線挿入孔

白

黒
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照明側差込 アダプター側差込
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