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LX 型ケースロック用パーツ

No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

シリンダー錠 CYL-V18型 LX型ケースロック用
■特　長
●LX型ケースロック（P.630）用のディンプルキー 
片面シリンダー錠です。
右ページをご覧ください。

●受注対応で両面シリンダー錠もご用意できます。
詳細は弊社営業担当者までお問い合わせください。

●対応レバーハンドルのシリーズは、Zwei L／d line
／ LH／ TN／ジョーです。
 ロックセットにおける、各レバーハンドルの仕上
に対応するシリンダー錠の仕上はP.642をご覧く
ださい。

黄銅（真鍮） 真鍮ヘアライン仕上クリアー
260-170-266
260-170-265

注文コード 材料 仕上品番
ステンレス鋼（SUS304）/黄銅（真鍮） ヘアライン仕上CYL-V18-SS

CYL-V18-SG

CYL-V18-SS CYL-V18-SG

クリックボール
（クリック装置）

セクションピン

ドリリング防止板

上ピン
（アンチピッキングピン）
下ピン
（ルブコート処理）

R-106-dr03.eps

■構造図

P674　ファイル名：CYL-V18-SS.indd

ステンレス鋼（SUS316）製シリンダーリング ZL-1201-CYR LX型ケースロック用 CAD

260-177-004
注文コード 材料 仕上品番

ステンレス鋼（SUS316） Zwei L仕上ZL-1201-CYR

φ42

R-106-dr02.eps

■特　長
●Zwei Lシリーズのレバーハンドル用にデザインしたシリンダーリングです。
　シリンダー錠 CYL-V18型（上記）にかぶせて使用します。
●優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
●仕上は最高級の「Zwei L仕上」を施しています。
　Zwei L仕上： 極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝

 きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上です。
■注　意
写真は本品と標準のシリンダー錠 CYL-V18型（上記）を組み合わせたもの
です。

P674　ファイル名：ZL-1201-CYR.indd

シリンダーリング CYR-G2型 LX型ケースロック用
■特　長
●シリンダー錠 CYL-V18型（上記）にかぶせて使用します。
●対応レバーハンドルのシリーズは、d line ／ LH／ TN／ジョーです。
ロックセットにおける、各レバーハンドルの仕上に対応するシリンダーリ
ングの仕上は、P.642をご覧ください。
■注　意
写真は本品と標準のシリンダー錠 CYL-V18型（上記）を組み合わせたもの
です。

CAD

R-106-dr01.eps

φ42

金色めっき

260-170-270
260-170-271
260-170-268

注文コード 材料 仕上品番
ステンレス鋼（SUS304） 鏡面研磨CYR-G2-SM
ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上CYR-G2-SS

黄銅（真鍮）CYR-G2-GA

CYR-G2-SM CYR-G2-SS

CYR-G2-GA

P674　ファイル名：CYR-G2-SM.indd
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P675　ファイル名：col_0675_3.indd
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●鍵違い数は最大120億通り

●ピッキングは殆ど不可能

●ドリリングを防ぐ頑強設計

●ディンプルキーの複製は非常に困難

●カギ穴は操作しやすいタテ型で、キーは差し込む向きがフリーなリバーシ
ブルタイプ

●キーが差し込み易いすり鉢状ガイド穴と特殊なキーウェイ形状

● 手にやさしいキーフォルム。

●操作時や携帯時に好適なディンプル状のキー山

●クリック装置によって、操作性と耐久性が飛躍的にアップ

● キーの抜き差しがスムーズ

●キーの材質は洋白(銅、ニッケル合金)製

〈V-KCH-Sシステム例〉
（図は赤　黄　緑　の子鍵（CK）をそれぞれ1回キーチェンジする場合を示します。）

（注）キーがカラーマークで表示されているのは、このV-KCH-Sシステムのみです。
　　他のV-KCH-MやV-KCH-Bシステムではカラーマークの表示はありませんので
　　ご注意ください。

（緑のNo.2キー）

（緑のNo.1キー）

（黄のNo.2キー）

（黄のNo.1キー）

（赤のNo.2キー）

（赤のNo.1キー）

1番目のキー
（イニシアルキー）

2番目のキー
（フレッシュキー）
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（注 ）子鍵の本数は、標準仕様で3本セットしています。

子鍵（CK）
(注)

（注 1） GMKやMKの本数は打ち合わせにより決めます 。（注2 ）子鍵（CK ）の本数は、標準仕様で3本セットしています。

GMK
(注1)

MK
(注1)

子鍵（CK）
(注2)

セクションピン

ドリリング防止板

R-107-dr02.eps

クリック装置

R-107-dr03.eps

上ピン

溝

下ピン

内筒

アンチ
ピッキングピン 上ピンの溝が

トルクを吸収

セクションピン

R-107-dr01.eps
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