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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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No.200-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

■付属品
 　十字穴付丸皿タッピンねじ
　4×20（ステンレス鋼）

CADステンレスタオル掛 KB-T型
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ステンレス鋼（SUS303）
ステンレス鋼（SUS303）

P
150
250

1箱
1ヶ

L
350
450

仕上
鏡面研磨

1ヶ鏡面研磨

品番 材料
KB-T-350
KB-T-450

注文コード
110-020-209
110-020-210

■付属品
十字穴付バインドタッピンねじ
3×16（ステンレス鋼/頭部茶色
塗装)

CADスチールウッドタオル掛 SWT-240
8

538

φ34

20

238

注文コード
110-020-105

質量
135g

1箱
10ヶ

1カートン
60ヶ

品番 材料
SWT-240 天然木（特殊樹脂加工）/鋼

仕上
素地/クロムめっき

輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため、現品にてご確認ください。

樹脂製キャップ ダイジェスト

詳細はNo.200カタログ、1/3巻、P.334をご覧ください。

M4皿ねじ

キャップ

コネクターシステム座金用 キャップ CS-492型 セットアップ座金 SETUP型

●皿穴加工なしで、M4皿ねじを使用できます。
■特　長

●キャップ CS-492型とセットでご使用いただくと、
ねじ頭を隠せます。

　 セットアップ座金 SETUP型とコネクターシステム 
CS-401型（No.200カタログ、1/3巻、P.335）
用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。

■特　長

■取付例

717
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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P831　ファイル名：kanban_0831_3.indd

R01　RGC1I1A.EPS

高温・高圧プレス成形

表面：メラミン層
芯材：フェノール樹脂含浸クラフトペーパー

表面：メラミン層

■ソリッドメラミン材の構造
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