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No.200-2カタログ No.200-2カタログこのマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】

このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/ ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

ステンレス鋼製  連動式屑入投入口 AZ-DD310
■特　長
● 片側の扉を押し開けると、反対側の扉も連動して開きます。
このため、片側の扉を保持していれば手などを挟む心配がなく、安心して
ご使用いただけます。

●フタは左右開きのため、トレイ上にある屑を投入する場合トレイが挟まる
ことなく楽に処理できます。

●ステンレス鋼製のためサビに強く、水回りでもご利用いただけます。

CAD

 片側の扉を押し開けると、反対
側の扉も連動して開きます。

品番注文コード
210-180-600

材料 仕上 1箱
AZ-DD310（HL） ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上 1ヶ
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■取付穴加工図

P852　ファイル名：AZ-DD310（HL）.indd

ステンレス鋼製  壁付小物棚 KKT
■特　長
 収納状態から棚を手前に倒して使用します。使い終わって載せている物を
どかすと、小物棚は自動的に収納状態にもどります。
■注　意
取付壁面の強度は、小物棚が静荷重で294N（30kgf）に耐えられる強度が
必要です。
■付属品
●六角穴付ボタンボルトM4×10（ステンレス鋼）
●注意ラベル

積載荷重kgf
10kgf以下

注文コード
120-180-549

品番 積載荷重N材料 仕上
KKT 90N以下ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上
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P852　ファイル名：KKT.indd

■特　長
　 トレイ部が図のように180°回転するため、掃除が簡単です。
　d lineシリーズのスモークトレイもあります。P.686をご覧ください。

CADスモークトレイ KA-WD008 壁面取付タイプ

スモークトレイ
14-7065-02-000

注文コード
290-885-003

材料 仕上
ステンレス鋼（SUS304） ヘアライン仕上

品番 質量
KA-WD008（SH） 350g

R-23　RKAWD0A.EPS
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P853　ファイル名：KA-WD008（SH）.indd

サニタリーボックス TP-P01
■特　長
●底部分には穴が開いているため水洗いできます。
●ステンレス鋼製の袋受け付きです。
●フタ部分にはマグネットキャッチが付いています。
■付属品
　六角穴付ボルトM5×35

仕上
鏡面研磨

材料
ステンレス鋼（SUS304）

注文コード
270-892-985

品番
TP-P01

※本品は在庫限りで販売を終了いたします。
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