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本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
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ドアクローザー

No.200-3カタログ

 カラーバリエーション

YG / イエローグリーン SL / シルバーUM / アンバー

更に進化したラプコンクローザーの感触を
お試しください。
日本および海外（世界17ヵ国）に特許、意匠登録済 先進のスタイリッシュデザイン。

シャープなシルエットの中にオリジナルメカニズム“ラプコン”機構を搭載し
たドアクローザーです。スタイリングにも美しさとバランス性をかね備え、
取り付け後も必要以上にその存在を感じさせません。

ドアのデザイン性を重視した取付部。
ドアクローザー取付部の受座を最小限の大きさに設計、取り付
けるドアのデザインを選びません。
特にガラスドアの場合、従来より狭い枠幅に取り付け可能です。
極端に大きな取付用の袴を付ける必要がありません。

ダイヤル操作で位置調整も簡単。
取付作業の終了後に、取付位置などのバラツキにより規定位置
（ドアとのすき間約15mm）とズレが生じた場合には、本体ア
ームの位置調整ダイヤルを回すだけで、ドアクローザー設置上
の規定位置へ容易に調整できます。

取り付けは簡単、そしてスピーディー。
取付作業は、どなたにもカンタンにできる親切設計です。本体
はアルミニウム合金製で軽く、取付作業もラクラク。
作業の能率アップがのぞめ、取付時間の大幅な短縮も可能です。

安全、確実なハイパワー設計。
ドアの開閉時に、風などの力に影響されにくく、一定のスピー
ドで作動する余裕のパワーです。

速度調整機能。
本体の調節ねじをプラスのドライバーで回すだけで、ドアの閉
じスピードが調節できます。
なお、出荷時には標準的な速度約5～8秒（温度約24℃でドア
が約70°開いた位置から閉じるまでの時間）に調整しています。

開き勝手を選ばない、左右共用。
ドアの右開き、左開きを問わず、ドア側と上枠側用の受座の位
置を変えるだけで、両方向の開き勝手に対応します。
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