
アプローチ手すり用パーツ 屋外用屋外用屋外用屋外用高耐久性

ABR-840 着脱式 埋込み支柱ベース（ステンレス）

ABR-704UB
支柱（ステンレス）

HS はシロクマ強度基準です。詳細はP440参照下さい。
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埋込み式U

支柱は必要に応じて
埋め込みベースより
取り外し・取り付け可能です。

支柱ベース
抜け止め用ボルト
（付属部品）

支柱交換時に
簡単に脱着可能です。
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ABR-707UB
支柱（ステンレス）
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※埋込み支柱ベースはヘアーライン仕上

ABR-840着脱式埋込み支柱ベースで
施工された別製連続手すりです。

45φ

φ45支柱
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AP-70 アプローチ手すり（手すりステンレス樹脂コーティング＋支柱ステンレス）
AP-70

ブロンズ・アンバー　900mm
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ベースプレート式

1組

仕上
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シルバー・HL
ブロンズ・アンバー

支柱
ステンレス
アンバー

手すり部分（ABR-35SA）
ブロンズ

組立式 適正な位置に付属ネジで固定して下さい。

サイズ：800m/m

ベースプレート式

ベースプレート式BHS3

AP-70 高さ・角度調整タイプ（H=800～950）

AP-71 アプローチ手すり（手すりステンレス樹脂コーティング＋支柱ステンレス）
AP-71

シルバー・ヘアーライン　900mm
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1組

AP-71
埋込み式仕上

入数

シルバー・HL
ブロンズ・アンバー
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手すり部分（ABR-35SA）
シルバー

組立式 適正な位置に付属ネジで固定して下さい。

サイズ：800m/m

埋込み式

埋込み式U

AP-71 高さ・角度調整タイプ（H=800～950）

ベースプレート式 埋込み式B U

屋外用屋外用屋外用屋外用アプローチ手すり用パーツ 35φ簡
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ABR-720B
ベースプレート式

ABR-720U
埋込み式
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1本 1本
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埋込み式仕上
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ABR-720 自在エンド支柱（ステンレス＋真チュウ）

※付属部品　C8-50オールアンカー（コンクリート用）
　　　　　　ナベ　6×40 タッピンネジ　（木質用）
　　　　　　ANC-28 皿6×70 6×8ホーロー
注）階段・スロープでのご使用で、中間に支柱を設ける際は高さ調整タイプを
　  ご使用下さい。

高耐久性
接続タイプ
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ステン

付属部品 ANC-28
パイプ用アンカー

固定金具

（注）支柱埋込みタイプを施工する場合は、支柱下部に
　　 5φ程度の水抜き穴をあけて下さい。
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HS はシロクマ強度基準です。詳細はP440参照下さい。 19
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