
22
36

17
40

40
58

78

27
.5

27
.5

15
5

50
50

12.4

φ9
φ10

12
.7

39.
5

15
.7

29

4.5

10.5φ8

14.5

222.5

16
10

4

30
1・
15

0

11
・9

50 50

100

60
35 130

30

24 41

720 20
入数サイズ 黒

G-7 ワイドドアストッパー（ゴム）　　　　　　     　　  PAT.P.

黒
グレー 茶

No.6 ステン丸落し
（ステンレス／3.5×25,3.1×20）

〈２０mm×３５mm×１．０t〉

〈３４mm×１９mm×１．０t〉

ヘアーライン

鏡面磨
アンバー

2,950
ヘアーライン

1155
入数サイズ

No.8 ステンフランス落し
（ステンレス／3.1×32,3.1×25,2.7×16）

1,350
900

ヘアーライン
1,850
1,250

アンバー
1,800
1,220

鏡面磨
10
20

300
150

入数サイズ

2 28

30

φ1
1

φ1
5

φ2
5

No.7 丸落しツボ（ステンレス）

1,300
ヘアーライン

28
サイズ

〈別売〉

せ
ま
い
時

ひ
ろ
い
時

床とドアのすきま
２～３０mm程度

床とドアのすきま
３１～４５mm程度

床とドアのすきま４６～５５mm
程度

570 20
入数サイズ 茶

570
グレー

570
黒

G-8 ザ・ドアストッパー（軟質樹脂）

床とドアのすきま
２～２８mm程度

マジックテープを貼って下さい。

※付属品：マジックテープ

巾広い対応

鉄・亜鉛合金・ステンレス・アルミ・ゴム・樹脂

FS-10 半丸風タッピンねじ
（ステンレス）

FS-11 面取タッピンねじ
（ステンレス）

FF-20 半丸風タッピンねじ
（鉄/三価ユニクロ）

FF-21 面取タッピンねじ
（鉄/三価ユニクロ）

サイズ
6

入数
1,000本

２番ビット

サイズ
9.50

入数
1,000本

２番ビット

■ ドライバーの２番ビットが使用可能。　■ 皿座ぐりが不要になり、取付後の微調整ができる。
■ デザイン性と、設計上、可能な限りの低頭タイプ。

面取タッピンねじ半丸風タッピンねじ

サイズ 入数２番ビット
17
14
11

4
3.5
3

300本
600本
800本

4.5
3.7
3.7

8
7
6

1.2
1.1
1

Ｄ1 Ｄ3Ｄ2 H

サイズ 入数２番ビット
17
14
11

4
3.5
3

300本
600本
800本

4.5
3.8
3.8

8
7
6

1.2
1.05
0.95

Ｄ1 Ｄ3Ｄ2 H

φ6

161

φ
3
φ
3.
7

φ7

201.05

φ
3.
8

φ
3.
5

φＤ3

ＬＨ
Ｄ
2

Ｄ
1

Ｄ
1

Ｄ
2

φＤ3

ＬＨ

低頭ねじ

R-1 キューブ戸当り（エラストマー+鉄/Ａ3.５×２０） PAT.

サイズ Ｄ１
□20
□20
□20

入数アイボリＤ２
115
105
95

□16.5
□17
□17.5

60
60
60

25
20
15

黒
115
105
95

Ｈ
25
20
15

サイズ 黒
320

入数
3030

R-2 ポート戸当り
（エラストマー+鉄/Ａ3×２５）

↓

RZ-6 ヒルズ戸当り
（亜鉛合金+エラストマー+ＡＢＳ/Ａ3.５×２０）

↓
サイズ 入数黒

580 3045

↓

Ｈ

Ｄ1

Ｄ2

↓

※Ａ寸法が１５m/m以下になるように
　取り付けて下さい

（注）40kg以下のドアにご使用下さい。

5.5

扉

Ａ

12

4

32

31

φ45
φ12

10

天当り用

20

20

25

25

シルバー

黒

15

15

天当り・横当り兼用 低頭タイプ戸当り

A3×25・・・3本（木質用）

↓ ↓↓

M8

2.
3

φ22.5

16
.3

φ30

30

AG

アンバー

ピアノブラック

レッド

クリア消

アイボリ

ライトベージュ

シルバー

サイズ AG
360

シルバー
360

アンバー
360

ピアノブラック
360

レッド
360

クリア消
360

アイボリ
360

ライトベージュ
360

入数
3090

12 78
90

φ
17

φ
20

PAT.PRP-1 スマート戸当り（ABS+エラストマー/六角頭Ａ4×２５） NEW

本体

手前方向
六角頭ねじ

締付け方向

差込み方向

ゴム部分

取付方法
1. 六角頭ねじを本体の六角凹部に合わせて差し込み、手前方向に本体
　 を引きながら、六角頭ねじと共回りするように扉にねじ込みます。
2. ゴム部分を本体に差し込みます。

取付後にガタつきが出た場合、本体を手前方向に引きながら締め付方向に
回すことで締め直すことができます。
本体を手前方向に引きながら締付け方向と反対方向に回すことで取り外す
ことができます。
※ゴム部分を取り外し、ドライバーを使う必要がありません。

取付面が壁紙などで、本体が回ることによりよじれを起こす恐れのある場合は、
A4ナベ頭ねじをお使いください。
但し、この戸当りの特徴であるドライバーなしでの締め直しや、取り外しはでき
ません。
インパクトドライバーをご使用の場合、本体の六角凹部の形状が破損し、その機
能を発揮しない恐れがありますので、十分に注意してください。

特  
徴

戸
当
り

248

Door Stopper  戸当り


