
本カタログに掲載している製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

ホームページアドレス http://www.sugatsune.co.jp/

ブラケット、取付方法

No.200A-2カタログ このマークの製品はRoHS指令に対応しています。
【環境対応マークの見方】
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  ブラケット PXP-BJ02　PAT

注文コード 品番 材料 色 質量
210-027-302 PXP-BJ02 PPE樹脂 ブラウン 8g

付属ねじ

ボックスねじ
（スイッチボックスに付属）

スイッチボックス
（壁内）

製品改良などにより、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。

■特　長
●スイッチ・コンセントプレートに付属する専用取付ブラケットです。
●破損、紛失などの際の予備として、単品でご注文いただけます。
■注　意
●取付方法の詳細は、各スイッチ・コンセントプレートに
付属する、取付説明書をご覧ください。
●正しい取付以外は落下によるプレートの破損や思わぬケ
ガの原因となります。ご注意ください。
■付属品
　十字穴付皿小ねじM3.5×5

付属ねじで固定したブラケットにプレートを押し込むことで簡単に取り付け
できます。
付属ねじはセットワッシャでブラケットに仮固定されています。

動画 取付 

■取付方法

■対応スイッチ・コンセントプレート
PXP-WR01型 プレミアムウッド RD シリーズ（P.555-N26）
PXP-WS01型 プレミアムウッド SQ シリーズ（P.555-N27）

ブラケットのないプレートの取付方法

付属ねじ

ボックスねじ
（スイッチボックスに付属）

スイッチボックス
（壁内）

プレートの上からねじ止めしてください。
付属ねじはセットワッシャでプレートに仮固定されています。
■該当スイッチ・コンセントプレート
PXP-LC01型 リルティング クラシコ シリーズ（P.555-N14）
PXP-PW01型 ポタリー ワッフル シリーズ（P.555-N24）
PXP-PP01型 ポタリー ポーリッシュ シリーズ（P.555-N29）
PXP-PR01型 ポタリー ローズ シリーズ（P.555-N30）
■注　意
●ねじは、プレートのがたつきがなくなる程度に締めてください。
 製品によっては、ねじの締めすぎが破損の原因となりますのでご注意くだ
さい。
●取付方法の詳細は、各スイッチ・コンセントプレートに付属する、取付説
明書をご覧ください。
●正しい取付以外は落下によるプレートの破損や思わぬケガの原因となりま
す。ご注意ください。

製品改良などにより、予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。念のため現品にてご確認ください。

2014年11月時点の内容です。


