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樹脂製キャスター CNB型 ねじ込みタイプ
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●樹脂製アジャスター付キャスター のアジャスターなしタイプで
す。

RoHS CAD 注文コード 品番 材料 仕上/色 D H A B M1 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g ￥価格 　
200-130-234 CNBF50B

鋼、ポリアミド（PA）

有色クロメート処理、ブラック
50 67 40 70 M12 588 60 230

1,350 1ヶ
200-130-235 CNBF50W 有色クロメート処理、ホワイト 1,350 1ヶ
200-130-236 CNBF75B 有色クロメート処理、ブラック

75 96 50 85 M16 1176 120 360
1,850 1ヶ

200-130-237 CNBF75W 有色クロメート処理、ホワイト 1,850 1ヶ
200-130-248 CNBS50W ステンレス鋼、ポリアミド

（PA）
パシペート処理、ホワイト

50 67 40 70 M12 588 60 230 2,050 1ヶ
200-130-249 CNBS75W 75 96 50 85 M16 1176 120 360 2,850 1ヶ

588～1176 N

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 ポリアミド（PA） ブラック（B）/ホワイト（W）

② 取付ねじ部
鋼（SWCH） 有色クロメート処理（三価）

ステンレス鋼（SUS304) パシペート処理※
③ 車輪 ポリアミド（PA） ブラック（B）/ホワイト（W）
※パシペート処理とはステンレス鋼を錆びにくくする表面処理です。

ホワイト

参照ページ ：P.1200

樹脂製キャスター CNP型 プレートタイプ

HD

4261

74

A

B

4×ϕ8.5穴

t

55

1

32

●アジャスター付キャスターCAP型 のアジャスターなしタイプ
です。

RoHS CAD 注文コード 品番 材料 仕上/色 D H A B t 耐荷重N 耐荷重kgf 質量g ￥価格 　
200-130-242 CNPF50B

鋼、ポリアミド（PA）

有色クロメート処理、ブラック
50 63 40 70

3.2
588 60 270

1,300 1ヶ
200-130-243 CNPF50W 有色クロメート処理、ホワイト 1,300 1ヶ
200-130-244 CNPF75B 有色クロメート処理、ブラック

75 92 50 85 1176 120 390
1,800 1ヶ

200-130-245 CNPF75W 有色クロメート処理、ホワイト 1,800 1ヶ
200-130-252 CNPS50W ステンレス鋼、ポリアミド

（PA）
パシペート処理、ホワイト

50 63 40 70
3

588 60 270 2,200 1ヶ
200-130-253 CNPS75W 75 92 50 85 1176 120 390 2,900 1ヶ

588～1176 N

No. 部品名 材料 仕上/色
① 本体 ポリアミド（PA） ブラック（B）/ホワイト（W）

② プレート
鋼 有色クロメート処理

ステンレス鋼（SUS304) パシペート処理※
③ 車輪 ポリアミド（PA） ブラック（B）/ホワイト（W）
※パシペート処理とはステンレス鋼を錆びにくくする表面処理です。

ブラック

参照ページ ：P.1200
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2016年6月14日時点の内容です。


