
NEW Release
薄型ミニダイヤル錠(鋼製扉用/木製扉用)薄型ミニダイヤル錠(鋼製扉用/木製扉用)

L-344S/L-344WL-344S/L-344W

170515

φ46

φ46

4.
5

3012 43.1

φ
21 22

23

鋼製扉用
パネルカット寸法

23

φ27

19.1

(2
1)

22
16

(受
金
具
位
置

)

L-344S

12 43.1

21 22

4.
5

32

2-M4×0.7

木製扉用パネルカット寸法
（右向/左向）

32

2-φ4.2φ26

木製扉用パネルカット寸法
（上向/下向）

32

2-φ4.2φ26

24.1

22

(2
1)

16
(受
金
具
位
置

)

L-344W

図面

薄くてカスタマイズ可能なダイヤル錠薄くてカスタマイズ可能なダイヤル錠

薄型デザイン

2点合わせの簡易ダイヤル錠

鋼製扉/木製扉に対応
本体が異なりますので、注文時に鋼製扉用か木製扉用をご指定下さい。
・鋼製扉(L-344S)　 取付板厚：1～5mm
・木製扉(L-344W)　取付板厚：～20mm

材　質 
仕上げ

用途

操作説明

鍵No.

亜鉛ダイカスト（ZDC）＋ポリアミド
クロームメッキ仕上げ
＋亜鉛メッキクロメート処理＋ダークグレー色
郵便受け、パーソナルボックス、
木製パーソナルボックス等
右に2回転以上回してから一つ目の番号に合わせ、
左に回して二つ目の番号に合わせると解錠できます。
鍵違い数は約80通りです。

●OEM対応可能
文字盤のカラーや文字のフォント等をお客様のご要望に合わせて
製作するOEM対応も可能です。別途お問い合わせ下さい。

●L-212、L-5Sと取付互換性あり
L-212と完全互換商品です。パネルカット、止金(L-344S)までの寸
法が同じため、取り換えが可能です。

●上下左右兼用型
文字盤の取り付け方向により、上下左右どの向きにも対応できます。

取付参考図 ※図は左向の場合です。

鋼製扉(L-344S)　取付板厚：1～5㎜

木製扉(L-344W)　取付板厚：～20㎜

ネジ2本で
締め込んで固定

ワッシャ、ナットで
締め込んで固定

リング溝が上(0時位置)に
くるよう調整。

リング溝が上(0時位置)に
くるよう調整。

取り付け方向にあわせて
文字盤を本体に取り付け

取り付け方向にあわせて
文字盤を本体に取り付け

※扉厚20㎜の場合は、付属の
M4トラスネジをご使用下さい。
※扉厚20㎜以外の場合は、
扉厚＋4～5㎜の長さのM4トラ
スネジを別途ご用意下さい。
（異なる長さの取付ネジの使用
は、製品を破損させる恐れがあ
りますのでご注意下さい。）


